
北京市建设监理协会
正式出版物《建筑工程施工现场常见安全隐患图解》征集图片通知
各会员单位：

协会正式出版物《建筑工程施工现场常见安全隐患图解》（目录见附件1）正在编制当中，现向会员单位和专家征集相关图片。具体内容如下：

一、图片要求

请按《建筑工程施工现场常见安全隐患图解》征集图片表（见附件2）提供相应图片，图片为施工现场真实拍摄的隐患节点或隐患部位，图片分辨率不小于300dpi。

图片以表格内的“图号”命名保存到一个单独文件夹中，和表格一同压缩后一并提交协会。

二、征集时间与提交

2023年3月27日至4月2日。请各单位在截止时间内将压缩的文件夹发送至协会专家委员会工作邮箱：jlxhyjy@126.com。

提交图片的单位或专家，每提交10张符合要求的图片可记录协会行业贡献绩点1点，著作每采用1张图片可记录行业贡献绩点2点，著作采用超过10张图片的可为提供专家在著作署名。

联系人：杨丽萍，电话：83129830  13701358961。

附件：1 《建筑工程施工现场常见安全隐患图解》目录

2 《建筑工程施工现场常见安全隐患图解》征集图片表

北京市建设监理协会

                                2023年3月27日

附件1

《建筑工程施工现场常见安全隐患图解》目录

1基坑工程
1.1基坑支护

1.2基坑开挖

1.3降排水

1.4坑边载荷

1.5安全防护

1.6其他
2  模板支架工程及支撑体系
2.1大模板施工
2.2爬模施工
2.3模架及支撑体系场地地基
2.4模板支架施工荷载
2.5扣件式钢管模架及支撑体系构造
2.6碗扣式钢管模架及支撑体系构造
2.7盘扣式钢管模架及支撑体系构造
2.8模板支架拆除
3  脚手架工程
3.1材料构配
3.2落地式脚手架基础
3.3落地式脚手架构造
3.4脚手架防护
3.5落地式脚手架使用与维护
3.6悬挑式脚手架构造
3.7吊篮安装

3.8吊篮使用
3.9吊篮拆除
3.10附着式升降脚手架构造

3.11附着式升降脚手架升降

3.12附着式升降脚手架使用

4  起重吊装及起重机械安装拆卸工程
4.1塔式起重机地基基础
4.2塔式起重机安装、拆卸
4.3塔式起重机顶升、附着
4.4塔式起重机安全保护装置
4.5塔式起重机未达到规定安全距离
4.6施工升降机常见安全隐患
4.7施工升降机楼层平台
4.8汽车式起重机站位点
4.9起重吊装作业用吊索具
4.10起重吊装作业“十不吊”
5  施工机具
5.1安全设施不全
5.2配件、设备损坏
5.3作业场地隐患
5.4电气线路隐患
5.5机具作业隐患
5.6作业人员隐患
6  钢结构、网架、索膜结构安装工程
6.1钢结构、网架、索膜安装材料存放
6.2钢结构、网架、索膜结构安装
6.3钢结构、网架、安装施工人员防护
6.4钢结构、网架、安装施工消防安全
7  装配式建筑混凝土预制构件安装工程
7.1混凝土预制构件存放
7.2混凝土预制构件吊装
7.3混凝土预制构件临时固定

7.4混凝土预制构件独立支撑体系

7.5混凝土预制构件安装临边防护

8 高处作业
8.1高处作业临边、洞口防护、攀登与悬空作业
8.2落地式操作平台
8.3悬挑式操作平台
8.4移动式操作平台
8.5卸料平台
9  有限空间作业
9.1作业前准备
9.2作业和监护
10  拆除工程
10.1人工拆除
10.2机械拆除
10.3爆破拆除
10.4拆除安全验算和确认
11  临时用电
11.1外电线路及电气设备防护
11.2场内配电线路
11.3接地与防雷
11.4配电室及自备电源
11.5配电箱及开关箱
11.6电动建筑机械和手持式电动工具
11.7电气设备和线路检修
11.8现场照明
11.9办公及生活区用电
12  消防安全
12.1施工现场平面布置
12.2临时用房
12.3在建工程防火
12.4临时消防设施
12.5可燃物及易燃易爆危险品管理
12.6用火、用电、用气管理
13  其它安全隐患
13.1天气
13.2物料设施堆放
13.3幕墙安装
附件2
《建筑工程施工现场常见安全隐患图解》征集图片表
单位：                                                                                      提交时间：
	序号
	章
	节
	图号
	隐患名称
	隐患描述
	拍摄者姓名
	联系电话

	1
	1基坑工程
	1.1基坑支护
	图1.1.4
	土钉墙土钉纵横间距不符合方案要求
	土钉水平间距或竖向间距不符合要求
	
	

	2
	
	
	图1.1.5
	土钉墙土钉长度不足
	钢筋土钉长度不足
	
	

	3
	
	
	图1.1.6
	钢筋土钉杆体连接未采用双面焊
	钢筋土钉杆体长度不够接长时，未采用双面焊
	
	

	4
	
	
	图1.1.7
	钢管土钉双面焊长度小于钢管直径2倍
	钢管土钉双面焊长度小于钢管直径2倍
	
	

	5
	
	
	图1.1.9
	土钉抗拔力不足
	土钉施工完成后，现场抗拔力检测时，抗拔力小于规定数值
	
	

	6
	
	
	图1.1.10
	锚杆钻孔孔位偏差超出标准要求
	 锚杆钻孔孔位偏差超出标准要求
	
	

	7
	
	
	图1.1.13
	腰梁与挡土构件间留有缝隙
	腰梁与挡土构件间留有缝隙
	
	

	8
	
	1.2基坑开挖
	图1.2.2
	支护结构强度未达到设计要求提前开挖
	支护结构强度未达到设计要求提前开挖
	
	

	9
	
	1.3降排水
	图1.3.3
	基坑排水漫流回渗
	基坑排水漫流回渗
	
	

	10
	
	1.6其他
	图1.6.1
	未按设计要求实施基坑工程监测
	未按设计要求实施基坑工程监测
	
	

	11
	
	
	图1.6.2
	未按要求实施每日巡检
	基坑施工过程中，未按要求实施每日巡检
	
	

	12
	
	
	图1.6.3
	基坑监测点缺失

	基坑监测点缺失
	
	

	13
	2 模板支架工程及支撑体系
	2.1大模板施工
	图2.1.1
	大模板存放不符合要求
	有支腿大模板存放间距小于600mm
	
	

	14
	
	
	图2.1.2
	大模板吊装不规范
	大模板仅设一个吊点或两块同时吊装
	
	

	15
	
	
	图2.1.3
	无支撑大模板安装临时固定措施不可靠
	无支撑模板安装临时固定措施不可靠
	
	

	16
	
	2.2爬模施工
	图2.2.1
	爬模支架爬升时附墙架穿墙螺栓受力处混凝土强度不足
	爬模支架爬升时附墙架穿墙螺栓受力处混凝土强度小于10N/mm2及施工方案要求
	
	

	17
	
	
	图2.2.2
	爬模外附脚手架安全防护不到位
	爬模的悬挂脚手架外侧防护栏杆和安全网不到位或爬架底部未设置安全网
	
	

	18
	
	2.3模架及支撑体系场地地基
	图2.3.3
	模架地基无排水措施
	模架地基无找坡、垫高等排水措施
	
	

	19
	
	2.4模板支架施工荷载
	图2.4.1
	模架施工荷载超过设计值
	模架实际施工荷载超过计算承载力，往往会引起坍塌事故
	
	

	20
	
	2.5扣件式钢管模架及支撑体系构造
	图2.5.2
	扣件式钢管模架未设置纵横向扫地杆或扫地杆高度超200mm
	扣件式钢管模架未设置纵横向扫地杆
	
	

	21
	
	
	图2.5.3
	扣件式钢管两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步或同跨内
	模架相邻水平杆街头设置在同步内
	
	

	22
	
	
	图2.5.4
	扣件式钢管立杆接长接头未采用对接扣件连接
	立杆接头搭接，未采用对接
	
	

	23
	
	
	图2.5.5
	扣件式钢管立杆的对接接头未错开
	根据经验，模架立柱接头设置在同步内，薄弱部位集中，降低了模架的承载能力
	
	

	24
	
	
	图2.5.6
	扣件式钢管立杆基础不在同一高度上扫地杆做法错误
	立杆基础不在同一高度上高处的纵向扫地杆未向低处延长两跨
	
	

	25
	
	
	图2.5.9
	普通型扣件式钢管支撑架未设置竖向剪刀撑
	普通型扣件式钢管支撑架未设置竖向剪刀撑
	
	

	26
	
	
	图2.5.11
	普通型扣件式钢管支撑架竖向剪刀撑设置不符合标准要求
	普通型扣件式钢管支撑架竖向剪刀撑未设置到顶
	
	

	27
	2 模板支架工程及支撑体系
	2.5扣件式钢管模架及支撑体系构造
	图2.5.13
	扣件式钢管剪刀撑斜杆固定不符合标准要求
	剪刀撑斜杆未固定在与之相交的水平杆或立杆上，固定点旋转扣件中心线至主节点的距离大于150mm
	
	

	28
	
	2.6碗扣式钢管模架及支撑体系构造
	图2.6.2
	碗扣式钢管模架未设置扫地杆
	碗扣式钢管模架未设置扫地杆
	
	

	29
	
	
	图2.6.3
	碗扣式钢管模架立杆接头设置在同步内
	碗扣式钢管模架立杆接头设置在同步内
	
	

	30
	
	
	图2.6.4
	碗扣式钢管模架顶部可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度超标
	碗扣式钢管模架顶部可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度超过0.65ｍ
	
	

	31
	
	
	图2.6.5
	碗扣式钢管模架未设置竖向剪刀撑或竖向斜杆
	碗扣式钢管模架未设置竖向剪刀撑或竖向斜杆
	
	

	32
	
	
	图2.6.6
	碗扣式钢管模架未设置水平剪刀撑或水平斜撑杆
	碗扣式钢管模架未设置水平剪刀撑或水平斜撑杆
	
	

	33
	
	
	图2.6.7
	碗扣式钢管模架未与既有建筑结构拉结
	碗扣式钢管模架未与既有建筑结构拉结
	
	

	34
	
	2.7盘扣式钢管模架及支撑体系构造
	图2.7.1
	承插型盘扣式钢管模架的立柱未设置底座或垫板
	承插型盘扣式的立柱未设置底座或垫板
	
	

	35
	
	
	图2.7.4
	承插型盘扣式钢管模架顶部可调托撑丝杆外露长度超过400mm
	承插型盘扣式钢管模架顶部可调托撑丝杆外露长度超过400mm
	
	

	36
	
	
	图2.7.5
	未设置竖向斜撑杆
	模架未设置竖向斜撑杆
	
	

	37
	3 脚手架工程
	3.3落地式脚手架构造
	图3.3.15
	门洞处未设置斜撑加强
	脚手架搭设门洞口上方未设置斜撑加强
	
	

	38
	
	3.6悬挑式脚手架构造
	图3.6.3
	结构转角处悬挑梁型钢数量不足
	悬挑式脚手架在结构转角处型钢设置数量不足
	
	

	39
	
	
	图3.6.4
	结构转角处悬挑梁加密区未回顶
	结构转角处悬挑梁加密区在楼板厚度不足时未采取回顶措施
	
	

	40
	3 脚手架工程
	3.6悬挑式脚手架构造
	图3.6.5
	悬挑架的外立面剪刀撑设置不符合要求
	悬挑架的外立面剪刀撑设置不符合要求（未设置，设置角度不对，未连续设置都可）
	
	

	41
	
	
	图3.6.7
	悬挑式脚手架斜拉钢丝绳设置不符合规范
	悬挑式脚手架斜拉钢丝绳未设置，拉结形式不对或角度不满足要求都可以
	
	

	42
	
	3.7吊篮安装
	图3.7.1
	吊篮悬挂机构前支架设置不符合要求
	吊篮悬挂机构前支架架设在女儿墙或者其他不牢靠的地方
	
	

	43
	
	
	图3.7.4
	吊篮悬挂机构前梁外伸长度过长
	吊篮悬挂机构前梁外伸长度过长，超出规范要求
	
	

	44
	
	3.8吊篮使用
	图3.8.2
	多人违规在吊篮内作业
	多人违规在吊篮内作业
	
	

	45
	
	
	图3.8.3
	吊篮作业人员从建筑物楼层间上下吊篮
	吊篮作业人员从建筑物楼层间上下吊篮
	
	

	46
	
	
	图3.8.5
	吊篮使用过程防坠器失效
	吊篮使用过程防坠器失效，缺失的照片也可以
	
	

	47
	
	
	图3.8.7
	吊篮安全锁失效
	吊篮安全锁失效，或缺失
	
	

	48
	
	3.9吊篮拆除
	图3.9.1
	吊篮拆除过程高空抛物
	吊篮拆除过程高空抛物常见的是安全绳或者电缆等物品
	
	

	49
	
	
	图3.9.2
	吊篮拆除过程未设置安全警戒区域
	吊篮拆除过程未设置安全警戒区域或者下方无看护人员
	
	

	50
	
	3.10附着式升降脚手架构造
	图3.10.1
	上吊点、导座与结构连接不紧密
	提升式脚手架（爬架）上吊点、导座与结构连接不紧密，未贴实，松动等
	
	

	51
	
	
	图3.10.2
	安装完成双螺母后外漏丝扣不足
	提升式脚手架安装完成后双螺母外漏丝扣不足，或单螺母拧紧
	
	

	52
	
	
	图3.10.3
	连接杆件的开口销缺失
	提升式脚手架连接杆件的开口销缺失
	
	

	53
	
	
	图3.10.5
	提升挂座与附墙导座未分开设置
	提升式脚手架提升挂座与附墙导座混用
	
	

	54
	
	
	图3.10.6
	水平附墙件未按要求设置斜拉杆或卸荷钢丝绳
	提升式脚手架水平附墙件未按要求设置斜拉杆或卸荷钢丝绳
	
	

	55
	3 脚手架工程
	3.11附着式升降脚手架升降
	图3.11.3
	提升滑轮破损，升降前未检查
	提升式脚手架提升滑轮破损，升降前未检查发现问题，进行整改
	
	

	56
	
	
	图3.11.4
	升降时翻板未打开，检查不到位
	提升式脚手架提升时翻板未打开
	
	

	57
	
	
	图3.11.5
	升降后附墙件未及时安装
	提升式脚手架提升后附墙件未及时安装，未形成有效的连接
	
	

	58
	
	3.12附着式升降脚手架使用
	图3.12.3
	架体走道集中堆载、垃圾未及时清理
	提升式脚手架走道集中堆载、垃圾未及时清理
	
	

	59
	4 起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	4.1塔式起重机地基基础
	图4.1.1
	塔吊基础台悬空
	塔吊设置在基坑边缘，或者基础周边开挖，造成塔吊基础部分悬空
	
	

	60
	
	
	图4.1.4
	塔吊基础连接不规范
	标准节当做预埋节使用
	
	

	61
	
	4.2塔式起重机安装、拆卸
	图4.2.6
	塔吊连接销轴未使用开口销
	连接销未使用开口销固定
	
	

	62
	
	
	图4.2.7
	塔吊起重臂变形
	大臂斜腹杆变形或大臂变形
	
	

	63
	
	
	图4.2.8
	塔吊平衡重块安装不规范
	塔机配重块挂销未挂在挂耳上，夹在缝隙里面（或其他有关平衡重块的隐患图片）
	
	

	64
	
	
	图4.2.9
	塔吊标准节连接螺栓松动
	塔机标准节连接螺栓松动
	
	

	65
	
	4.3塔式起重机顶升、附着
	图4.3.3
	塔吊附着销轴未使用开口销或用其它材料替代
	销轴使用铁丝替代，未正确使用开口销
	
	

	66
	
	
	图4.3.4
	塔吊标准节锈蚀严重，受力结构件开焊
	标准节锈蚀、开焊
	
	

	67
	
	
	图4.3.5
	塔吊附着销轴孔与销轴间隙过大
	销轴孔与销轴不匹配
	
	

	68
	
	
	图4.3.6
	附着固定螺栓松动
	附着固定螺栓松动
	
	

	69
	4 起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	4.4塔式起重机安全保护装置
	图4.4.1
	风速仪缺失，不起作用
	风速仪缺失损坏或缺失
	
	

	70
	
	
	图4.4.2
	力矩限位器失去保护作用
	塔机力矩限位器破损，力矩限制功能失效
	
	

	71
	
	
	图4.4.3
	起重量限制器失去保护作用
	起重量限制器未接线，保护功能被人为改变或未接线
	
	

	72
	
	
	图4.4.4
	变幅限位器失去保护作用
	变幅限位器失效
	
	

	73
	
	
	图4.4.5
	回转限位器失去保护作用
	回转限位的齿轮缺失，限位线未接
	
	

	74
	
	
	图4.4.6
	起升高度限位器失去保护作用
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